
Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu 
(kuchyně, koupelna, ložnice apod.). Zejména v zimě větrejte častým krátkodobým otevřením okna dokořán než 
dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno“. Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je 
větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se 
rosení skel zevnitř a zavlhání konstrukce v okolí zabudovaného okna a následnou možností tvoření plísní. Případné 
venkovní rosení skel je způsobeno mikroklimatem v okolí okenní výplně a nepovažuje se za výrobní vadu. 

Vážený zákazníku,
 

dovolte, abychom Vás seznámili s užíváním a následnou údržbou námi dodaných otvorových výplní. Plastové, 
hliníkové a dřevěné otvorové výplně stavebních konstrukcí firmy OKNOTHERM jsou nenáročné na údržbu, 
nevyžadují opakované nátěry a zachovávají si trvale atraktivní vzhled. Nejmodernější technologické postupy a 
materiály, jež jsou při výrobě použity garantují i při extrémních klimatických podmínkách vynikající odolnost 
vůči vlivům prostředí i vůči stárnutí. Naše výrobky jsou evropskými zkušebnami testovány na velmi dlouhou 
životnost. Ta je samozřejmě výrazně ovlivněna způsobem ovládání a údržbou vlastní otvorové výplně.
 
Údržba povrchové úpravy plastových a hliníkových otvorových výplní

 

Běžná údržba okna se provádí omytím mýdlovým nebo saponátovým roztokem, který se následně řádně 
opláchne čistou vodou a povrch se osuší. Při čištění nesmí být použito abrazivních materiálů či pomůcek, a 
agresivních čistících látek (ředidla, benzíny, kyseliny, odlakovače, apod.).
V průběhu užívání výrobku je nutno minimálně 1x ročně vyčistit odvodňovací otvory ve spodní části rámu pro 
zajištění řádného odvodu případného kondenzátu a dešťové vody z dekompresní dutiny. Tento krok je třeba 
provést při velikém znečištění otvorů i nad rámec roční kontroly.
 
Údržba povrchové úpravy dřevěných otvorových výplní

 

Běžná údržba výplní otvorů se provádí omytím vlažným neutrálním mýdlovým roztokem či víceúčelovým 
čisticím prostředkem doporučeným pro mytí dřevěných lakovaných ploch. Dřevěné části se doporučuje po omytí 
co nejdříve otřít suchou čistou látkou. Zásadně se nepoužívají práškové čisticí prostředky, prostředky s abrazivy 
a agresivní látky jako rozpouštědlové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. 
Dřevěná okna a dveře jsou opatřena velmi kvalitní povrchovou úpravou. Vlivem vnějších podmínek (jako jsou 
zejména ultrafialové záření, změny teploty, déšť) jsou z povrchové úpravy „vymývány“ některé složky. Je 
doporučeno 2x ročně (jaro, podzim) povrchovou úpravu ošetřit speciálním přípravkem, který zacelí případné 
mikrotrhlinky vzniklé objemovými změnami dřeva a vzhledově osvěží povrch výrobku. Přípravek se aplikuje na 
povrch zbavený nečistot pomocí hadříku či houbičky za teplot +5°C až +20°C).
Při provádění dokončovacích stavebních prací je vhodné výplně otvorů ochránit fóliemi. Pro přilepení 
ochranných fólií se používají speciální lepicí pásky, které je nutno odstranit nejpozději do 7 dní.
 
Údržba těsnění

 

Těsnění je nutno očistit od nečistot pomocí mýdlového nebo saponátového roztoku a minimálně 1x ročně 
těsnění ošetřit pomocí speciálního přípravku (silikonový olej).
 
Údržba kování

 

Kování je od výrobce nastaveno v limitních mezích, což přispívá k dlouholeté bezproblémové funkčností výrobků. Pro 
zajištění správné funkčnosti kování v průběhu jeho životnosti je nutné jedenkrát ročně (v případě umístění v prašném 
či jinak zatíženém prostředí i častěji) ošetřit pohybující se díly kování pomocí lubrikačních prostředků, jako je například 
mazací olej pro šicí stroje či vazelína (nepoužívají se mazací prostředky obsahující kyseliny a pryskyřice). V žádném 
případě nelze použít kuchyňský olej a kyselé oleje s přídavkem pryskyřic. Ošetřují se zejména čepy závěsů, táhla 
kování a uzavírací body pomocí několika kapek oleje (tato místa jsou schematicky naznačena na obrázcích).
 
Přípravky na údržbu a servis lze objednat na www.oknotherm.cz
Podrobné informace o údržbě a servisu jednotlivých částí okenních výplní naleznete ke stažení na www.oknotherm.cz

OBECNÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 
A ÚDRŽBĚ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Následující práce smí být prováděny pouze odbornou firmou
• výměna dílů kování
• vyvěšení a zavěšení křídel
• všechny seřizovací práce na kování, obzvláště na rohových pantech, ložiskách a nůžkách
• seřizování dveřních pantů a jejich přítlaků
• seřizování přítlaků a funkčnosti dveřních samozavíračů
• Vysklívání a zasklívání otvorových výplní
• Opravy případných elektrosoučástí otvíracích mechanismů 



Všechny zde zobrazené díly kování
mažte tukem příp. olejem!
Používejte výhradně tuk nebo olej,
neobsahující kyseliny a pryskyřice.


